
 
Opis produktu Aquadecks – to penetrująca i wi ca warstwa wykoążą ńczeniowa do drewna. Zapewnia 

elastyczne, bogate i matowe wyko czenie na wszystkich gatunkach drewna ń – w tym drewnie 
egzotycznym. Aquadecks nas cza, penetruje i stabilizuje drewno minimalizuj c p kanie, ą ą ę
kurczenie i inne szkody wyrz dzane przez wilgo  i wiatą ć ś ło słoneczne. 

Wła ciwo ciś ś  • Nas cza, penetruje i stabilizuje drewno ą – minimalizuj c szkody wyrz dzane przez ą ą
wilgo  ić  wiatś ło słoneczne. 

• Mo e by  nakż ć ładany na wie e i sezonowane drewno.ś ż  
 Zapewnia matowe wykończenie, które akcentuje pi kno drewna.ę  
• Posiada najwy szej jako ci inhibitory UV.ż ś  
• Zapewnia długotrwał  ochron .ą ę  
• Lekki zapach; szybko schnie. 
• Łatwy w aplikacji. Czyszczenie wod  z mydą łem. 

Główne zastosowanie  Na zewnątrz i do wewnątrz 
• Na drewno twarde: wł czaj c Ipe, Maho , Teak.ą ą ń  
• Na drewno mi kkie: Sosna, wierk, cedr, drewno impregnowane ci nieniowo.ę ś ś  
• Na termo-drewna. 
• Na powierzchnie pionowe i poziome. 

Dane techniczne Wyko czenie: ń matowe 
ywica: Ż akrylowo-alkidowa 

Rozpuszczalnik: woda 
Ci ar węż ła ciwy (w 20ºC):ś  1,01 ± 0,05 
Stan fizyczny: płyn 
Zawarto  cz stek staść ą łych: 11% ± 2 
Temperatura zapłonu: Niesklasyfikowany jako palny 
Czas przydatno ci:ś  12 miesi cy (minę imum) – w oryginalnym nieotwieranym pojemniku 
Dost pne pojemno ci:ę ś  1L, 2,5L, 10L 
Kolory: Honey, Movingui, Teak 
Czas schni cia: 4 godziny ę – w zale no ci od temperatury i wilgotno ci. Do 48 godzin na ż ś ś
tarasach poddanym warunkom pogodowym. 
LZO: Limit dla tej kategorii produktu UE (cat. A/f) 130g/l. Ten produkt zawiera max. 47 g/l. 

Przygotowanie 
powierzchni 

Ogólne wskazówki: 
Powierzchnia musi by  czysta i wolna od jakichkolwiek zanieczyszcze , brudu, oleju, ple ni i ć ń ś
innych powłok nawierzchniowych. Grzyb i pleśń nale y usun  za pomoc  roztworu wybielacza ż ąć ą
z wod  w stosunku 50:50. Naą ło y  roztwór szczotk  i zostawi  na 15 minut ż ć ą ć – dokładnie spłuka  ć
wod . Po usuwaniu poprzednich warstw i zanieczyszcze  nale y odczeka  2ą ń ż ć -3 dni, aby 
wilgotno  powierzchni spadść ła, do co najmniej 18%. 



AQUADECKS mo e by  wyż ć ł cznie naką ładana na gołe drewno lub sezonowane powierzchnie, z 
których całkowicie usuni to poprzednie warstwy. WSZYSTKIE poprzednie warstwy musz  zosta  ę ą ć
usuni te przed naę ło eniem AQUADECKS. W razie konieczno ci przeszlż ś ifowa  powierzchni  ć ę
papierem ciernym po usuwaniu i czyszczeniu (granulacja 80).ś  
wie e/nowe drewno:Ś ż  

Nale y usun  warstw  glazury nadaj c  poż ąć ę ą ą łysk nowemu drewnu. Polecamy zastosowanie 
AQUANETT i neutralizacj  NETę -TROL. Mo na równie  mechanicznie lub ż ż r cznie zeszlifowa  ę ć
powierzchni  za pomoc  papieru 80. Po przygotowaniu nale y przetestowa  absorpcj  wody. ę ą ż ć ę
Je eli woda si  wchż ę łania w miar  szybko ę – powierzchnia jest gotowa do u ycia.ż  
Sezonowane drewno – nieimpregnowane: 
Nieimpregnowane powierzchnie, które były sezonowane dłu ej ni  6 miesi cy nale y dokż ż ę ż ładnie 
wyczy ci  za pomoc  NETś ć ą -TROL. 
Olejowane powierzchnie: 
Wszystkie oleje i uszczelniacze musz  zosta  usuni te za pomoc  AQUANETT i zneutralizowane ą ć ę ą
za pomoc  NETą -TROL. 
Powierzchnie malowane, bejcowane, lakierowane, itp.: 
Wszystkie warstwy musz  zosta  usuni te za pomoc  DILUNETT i zneutralizowane za pomoc  ą ć ę ą ą
NET-TROL. 
W przypadku usuwania warstw poliuretanowych, epoksydowych – skontaktuj si  z nami.ę  
UWAGA: Drewna twarde bogate w taniny mog  pociemnie  po ą ć zastosowaniu AQUANETT i 
DILUNETT – szybka neutralizacja NET-TROL i spłukanie wod  przywróci kolor.ą  
Powierzchnie bambusowe: skontaktuj si  z nami przed zastosowaniem na bambusie.ę  

Narz dzia do nakę ładania Wysokiej, jakości p dzel syntetyczny.ę  
Syntetyczny wałek. 
Natrysk: Airless 35-65 bar; HVLP 25-50 bar; Niskoci nieniowy 0,55ś -0,70 bar. 

Dobre praktyki podczas 
aplikacji 

Nie rozcie cza .ń ć  
Dokładnie wymiesza  przed u yciem oraz od czasu do czasu podczas aplikacji.ć ż  
Aby zapewni  jedno  koloru zapewnia si  ć ść ę zmieszanie wszystkich opakowań, które zostan  ą
u yte na danym fragmencie powierzchni.ż  
Chroni  powierzchnie, których nie chcemy malowa .ć ć  
Nakłada  w temperaturze pomi dzy 10 a 30ºC.ć ę  
Nie nakłada  w niskich temperaturach lub gdy spodziewane jest pogorszenie sić ę warunków 
pogodowych w nast pnych dniach po aplikacji.ę  
Powierzchnie pionowe nale y malowa  od doż ć łu do góry. 
Nie nale y ko czy  pracy w rodku danej sekcji.ż ń ć ś  
Nie nakłada  na gor ce powierzchnie lub w bezpo rednim sć ą ś ło cu.ń  
Nakłada  „mokrymć -na-mokre” - nie dopu ci  do wysychania pomi dzy warstwami.ś ć ę  
Przy nakładaniu metod  natryskową ą, – aby poprawi  penetracj  materiać ę łu nale y wetrze  ż ć
materiał wałkiem. 

Nakładanie Nało y  2 warstwy AQUADECKS „mokrymż ć -na-mokre”. 
Pierwsza warstwa powinna by  obfita, aby dobrze ć spenetrowała powierzchni .ę  
Drug  warstw  naą ę ło y  w przeci gu 15ż ć ą -20 minut i pozwolić, aby wsi ką ła w powierzchni .ę  
Na bardzo porowate powierzchnie – nało y  trzeci  warstw .ż ć ą ę  
Jakikolwiek nagromadzony materiał rozprowadzi  w przeci gu 20 minut od nać ą ło enia.ż  
Nie dopu ci  do wysychania pomi dzy warstwami.ś ć ę  



Nie doprowadzi  do powstania warstwy filmu na powierzchni.ć  
Wydajność 5m2/l przy 2 warstwach. 

Konserwacja: 10m2 do 12m2 z litra. 
Wydajno  faktyczna b dzie zale na od metody aplikacji, rodzaju powierzchni itp.ść ę ż  

Konserwacja Ogólne wskazówki: 
Drewno nale y konserwoważ ć, gdy zauwa ymy, e zaczyna szarze  lub kolor blaknie.ż ż ć  
Wyczy ci  powierzchni  za pomoc  nierozcie czonego NETś ć ę ą ń -TROL i nało y  AQUADECKS ż ć – 
jedn  warstw . W miejscach wystawionych na dziaą ę łanie sło ca lub ń wi kszy ruch ę – zaleca si  ę
nało enie dwóch warstw. Miejsca, które zachowuj  swój kolor nie wymagaj  konserwacji.ż ą ą  
Tarasy i inne powierzchnie poziome: 
Tarasy i inne powierzchnie poziome wymagaj  konserwacji raz do roku. Zaleca si  wyczyszczenie ą ę
powierzchni za pomoc  NETą -TROL raz do roku oraz raz na dwa lata od wie enie koloru poprzez ś ż
aplikacj  warstwy AQUADECKS.ę  
Powierzchnie pionowe: 
Powierzchnie pionowe nie wymagaj  konserwacji, co roku. Zaleca si  post powanie jak w ą ę ę
przypadku ogólnych wskazówek. 

Czyszczenie Woda z mydłem 
Po czyszczeniu Zachowaj i wzmocnij naturalne pi kno drewna zewn trznego za pomoc  wybranego produktu ę ę ą

marki OWATROL 
Przechowywanie Pozostały produkt przechowywa  w plastikowym lub szklanym pojemniku ć – szczelnie 

zamkni tym. Nie przechowywa  ę ć w metalowym pojemniku. Nie dopuszcza  do zamro enia ć ż
produktu. 

Informacje ogólne Dane techniczne i zalecenia przedstawione w niniejszym dokumencie s  prawidą łowe na dzie  ń
sporz dzenia dokumentu i stan dost pnej wiedzy oraz podane w najlepszej wierze. Wszystą ę kie 
zalecenia i informacje przedstawione w tym dokumencie nie stanowi  jakiejkolwiek gwarancji ą
wzgl dem dziaę łania produktu. Z uwagi na fakt, e warunki zastosowania materiaż łu s  poza ą
kontrol  producenta, producent gwarantuje, e produkt speą ż łnia standardy, jakości producenta 
materiału. Producent ogranicza swoj  odpowiedzialno  wyą ść ł cznie do wymiany wadliwego ą
materiału. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich informacji technicznych bez 
uprzedniego informowania. 

Bezpiecze stwoń  W celu uzyskania informacji dotycz cych bezpiecze stwa zobacz KCHPN (MSDS). Trzyma  z ą ń ć
dala od dzieci. 
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