
Opis produktu PREPDECK to rodek do czyszczenia i usuwania pow ok z drewna.  Profesjonalny produktś ł
zaprojektowany specjalnie do usuwania starych bejc, znacze  i innych pow ok z drewna.ń ł
Rozcie czony staje si  rodkiem do usuwania brudu i innych zanieczyszcze .  Doskonaleń ę ś ń
sprawdza si  do usuwania b yszcz cej pow oki (glazury) po obróbce nowego drewnaę ł ą ł
przygotowuj c jednocze nie do penetracji rodków zabezpieczaj cych.ą ś ś ą

Wa ciwo cił ś ś • Usuwa stare pow oki z drewna zewn trznego – w tym 100% akryloweł ę
• Minimalizuje warstw  glazury po obróbce nowego drewnaę
• Czy ci sezonowane drewnoś
• Usuwa znakowanie drewna
• Poprawia w a ciwo ci penetruj ce warstw zabezpieczaj cych na nowym drewnieł ś ś ą ą
• Mo e by  u ywany równie  jako rozcie czonyż ć ż ż ń
• 3 produkty w jednym

G ówne zastosowanieł • Wy cznie do stosowania na zewn trzłą ą
• Do wszystkich gatunków drewna zewn trznego –  impregnowanego ci nieniowo,ę ś

drewna mi kkiego, twardego, termo-drewna...ę
• Na meble ogrodowe, tarasy, elewacje...
• Powierzchnie poziome i pionowe

Dane techniczne Lepko : ść p yn lepkił
Ci ar w a ciwy (w 20ęż ł ś ºC): 1.05 ±0.05.
Stan fizyczny: p ynł
Palno :ść nie dotyczy
Temperatura zap onu:ł  nie dotyczy
Okres przydatno ci:ś  2 lata w oryginalnym nieotwieranym pojemniku
Dost pne opakowania:ę  2,5L, 10L
Wygl d:ą  ó tawo-bia y lub bursztynowyŻ ł ł
LZO: brak danych

Narz dzia do nak adaniaę ł P dzel syntetycznyę
Syntetyczna szczotka
Wa ek z syntetycznym w osiemł ł
Spryskiwacz ogrodowy

Dobre  praktyki  podczas
aplikacji

Nale y zawsze przeprowadzi  test w niewidocznym miejscu przed rozpocz ciem pracy.ż ć ę
Pomo e to okre li  czas potrzebny do uko czenia pracy, ilo  materia u itp.ż ś ć ń ść ł
Nale y zak ada  r kawice, okulary i ubrania ochronne.ż ł ć ę
Drewna twarde (w czaj c w nie drewna egzotyczne) – bogate w garbniki mog  pociemnie  połą ą ą ć
zastosowaniu PREPDECK.
Je eli PREPDECK pociemnieje nale y nie dopu ci  do wyschni cia – przed zastosowaniemż ż ś ć ę
NET-TROLU lub roztworu wody z wybielaczem (zobacz „Po usuwaniu/czyszczeniu).
Nale y zabezpieczy  miejsce pracy tak aby materia  nie dosta  si  w niepo dane miejsca.ż ć ł ł ę żą
Podczas usuwania pow ok z powierzchni pionowych nale y pracowa  z do u do góry.ł ż ć ł
Nak ada  w temperaturze od 5ł ć ºC do 35ºC. Nie nak ada  w bezpo rednim s o cu lub nał ć ś ł ń
gor ce powierzchnie.ą
Nale y nie dopu ci  aby PREPDECK zaschn  na powierzchni. Gdy zacznie podsycha  nale yż ś ć ął ć ż
spryska  go mgie k  wodn .ć ł ą ą
Skonsultuj si  z nami gdy stosujesz PREPDECK na d bie lub orzechu.ę ę



Przygotowanie powierzchni Usun  odchodz ce cz ci pow oki.ąć ą ęś ł
Zeskroba  zanieczyszczenie powierzchniowe: grzyb, b oto, brud.ć ł

Rozcie czanień Aby usun  stare pow oki i znaki na drewnie – u ywa  nierozcie czonego.ąć ł ż ć ń
Aby zminimalizowa  glazur  na nowym drewnie po obróbce: dodaj PREPDECK do wody wć ę
stosunku 1:4 – z wyj tkiem Ipe – w tym wypadku 1:1.ą
Do czyszczenia: dodaj PREPDECK dowody w stosunku 1:5. Maksymalnie mo na przygotoważ ć
roztwór w stosunku 1:20 – w zale no ci od stanu powierzchni.ż ś

Nak adanieł Dok adnie wstrz sn  lub wymiesza  przed u yciem.ł ą ąć ć ż
U ywa  zgodnie z zaleceniami – rozcie czony lub w czystej postaci.ż ć ń
Utrzymywa  powierzchni  zwil on  gdy na o ony jest PREPDECK.ć ę ż ą ł ż
Po sp ukaniu nale y ZAWSZE zneutralizowa  powierzchni  za pomoc  NET-TROL. Z wyj tkiemł ż ć ę ą ą
, gdy wybran  warstw  wyko czeniow  b dzie TROPITECH „all in one”.ą ą ń ą ę
Nie u ywa  szczotki drucianej do szorowania powierzchni.ż ć
Nale y pracowa  du ymi fragmentami.ż ć ż
Odczeka  (2-3 dni) a  drewno dobrze wyschnie.ć ż
USUWANIE I CZYSZCZENIE
Nale y pracowa  na fragmentach które mo na uko czy  w 15-30 minut.ż ć ż ń ć
Na o y  PREPDECK i zostawi  aby zacz  reagowa  z pow ok /powierzchni .ł ż ć ć ął ć ł ą ą
Po up ywie odpowiedniego czasu spróbowa  usun  fragment za pomoc  szczotki nylonowej.ł ć ąć ą
Je eli warstwa lub brud podnosi si  usun  z ca ej powierzchni. Zawsze pracowa  zgodnie zż ę ąć ł ć
kierunkiem s oi.  Sp uka  obfit  ilo ci  wody u ywaj c najwy szego mo liwego ci nienia.ł ł ć ą ś ą ż ą ż ż ś
Zalecane jest u ycie myjki wysokoci nieniowej (37-70 bar)ż ś
UWAGA: U ycie ciep ej wody przyspieszy prac .ż ł ę
MINMALIZOWANIE GLAZURY
Na o y  PREPDECK i zostawi  na 20 minut.ł ż ć ć
Zeskroba  za pomoc  szczotki nylonowej lub myjki wysokoci nieniowej (70-103 bar).ć ą ś
Zawsze pracowa  zgodnie z kierunkiem s oi. ć ł
Sp uka  obfit  ilo ci  wody u ywaj c najwy szego mo liwego ci nienia. Zalecane jest u ycieł ć ą ś ą ż ą ż ż ś ż
myjki wysokoci nieniowej (37-70 bar)ś
UWAGA: U ycie ciep ej wody przyspieszy prac .ż ł ę
USUWANIE ZNAKOWANIA
Na o y  nierozcie czony PREPDECK i szorowa  a  znakowanie zniknie.ł ż ć ń ć ż
Dok adnie sp uka . ł ł ć

Wydajność Nierozcie czony: 3-4m2/lń
Rozcie czony 1:1: do 8m2/lń
Rozcie czony 1:4: do 16m2/lń
Rozcie czony 1:10: do 40m2/lń
Wydajno  faktyczna b dzie si  ró ni  w zale no ci od rodzaju powierzchni/metodyść ę ę ż ć ż ś
nak adania/warunków/itp.ł

Po usuwaniu/czyszczeniu Po sp ukaniu nale y ZAWSZE zneutralizowa  powierzchni  za pomoc  NET-TROL. Z wyj tkiemł ż ć ę ą ą
, gdy wybran  warstw  wyko czeniow  b dzie TROPITECH „all in one”.  Gdy stosujemyą ą ń ą ę
TROPITEH nale y rozja ni  drewno za pomoc  roztworu wybielacza z wod  w stosunku 1:3.ż ś ć ą ą

Ograniczenia PREPDECK nie usunie farb dwusk adnikowych, spiekanych, poliuretanowych oraz lakierów.ł
Nie stosowa  na aluminium.ć

Czyszczenie Woda

Po czyszczeniu Zachowaj i wzmocnij naturalne pi kno drewna zewn trznego za pomoc  wybranego produktuę ę ą
marki OWATROL

Przechowywanie Pozosta y produkt przechowywa  w plastikowym lub szklanym pojemniku –  szczelnieł ć
zamkni tym. Nie przechowywa  w metalowym pojemniku. Nie dopuszcza  do zamro eniaę ć ć ż
produktu.

Informacje ogólne Dane techniczne i zalecenia przedstawione w niniejszym dokumencie s  prawid owe na dzieą ł ń
sporz dzenia dokumentu i stan dost pnej wiedzy oraz podane w najlepszej wierze. Wszystkieą ę
zalecenia i informacje przedstawione w tym dokumencie nie stanowi  jakiejkolwiek gwarancjią
wzgl dem dzia ania produktu. Z uwagi na fakt, e warunki zastosowania materia u s  pozaę ł ż ł ą
kontrol  producenta, producent gwarantuje, e produkt spe nia standardy jako ci producentaą ż ł ś



materia u.  Producent ogranicza swoj  odpowiedzialno  wy cznie do wymiany wadliwegoł ą ść łą
materia u. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich informacji technicznych bezł
uprzedniego informowania. 

Bezpiecze stwoń W celu uzyskania informacji dotycz cych bezpiecze stwa zobacz KCHPN (MSDS). Trzyma  zą ń ć
dala od dzieci.

Data wydania 1.06.2012


